
TUYAUX agrafés

Réalisés par agrafage longitudinal, en acier galvanisé d'une épaisseur de 

0,8 mm ou 1 mm. 

Disponibles en longueurs de 0,5 m, 1 m et 2 m du Ø 80 mm au Ø 1.000 mm,

et avec bords pour tous nos types de colliers d'assemblage.

Ø Epaisseur

mm mm

80 0,8 1,61

100 0,8 1,99

120 0,8 2,38

125 0,8 2,47

140 0,8 2,77

150 0,8 2,96

160 0,8 3,16

180 0,8 3,53

200 0,8 3,92

225 0,8 4,39

250 0,8 4,87

275 0,8 5,36

300 0,8 5,84

315 0,8 6,32

350 0,8 6,80

400 1,0 7,76

450 1,0 10,95

500 1,0 12,16

550 1,0 13,36

600 1,0 14,58

630 1,0 15,30

700 1,0 16,99

750 1,0 18,20

800 1,0 19,40

850 1,0 20,61

900 1,0 21,81

950 1,0 23,03

1000 1,0 24,23

FICHE TECHNIQUE

Longueur : 2 m

N° article

PIPG20005

PIPG22505

PIPG25005

PIPG27505

PIPG08020

PIPG10020

PIPG12020

PIPG12520

PIPG14020

PIPG25020

PIPG27520

Kg/m

PIPG20020

PIPG14005

PIPG15005

PIPG16005

PIPG18005

PIPG15020

PIPG16020

PIPG18020

Longueur : 0,5 m Longueur : 1 m

N° article N° article

PIPG08005

PIPG10005

PIPG12005

PIPG12505

PIPG08010

PIPG10010

PIPG12010

PIPG12510

PIPG14010

PIPG15010

PIPG16010

PIPG18010

PIPG50010

PIPG80010

PIPG85010

PIPG90010

PIPG95010

PIPG90005

PIPG95005

PIPG100005

PIPG80005

PIPG85005

PIPG50005

PIPG55005

PIPG55005

PIPG20010

PIPG22510

PIPG25010

PIPG27510

PIPG30010

PIPG63005

PIPG70005

PIPG75005

PIPG100010

PIPG55010

PIPG60010

PIPG63010

PIPG70010

PIPG75010

PIPG31510

PIPG35010

PIPG40010

PIPG45010

PIPG30005

PIPG31505

PIPG35005

PIPG40005

PIPG45005

PIPG22520

PIPG90020

PIPG95020

PIPG100020

PIPG63020

PIPG70020

PIPG75020

PIPG80020

PIPG85020

PIPG40020

PIPG45020

PIPG50020

PIPG55020

PIPG60020

PIPG30020

PIPG31520

PIPG35020


