TECHNISCHE FICHE

DUJCOMAaT RECHTHOEKIGE
AFZUIGCOLLECTOR
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Rechthoekige collector, over het algemeen gebruikt om de MATERIAAL Staal type DX51 D, gegalvaniseerd,
overgang te maken van een hoofdleiding van de afzuiging galvaniseerdikte 275 g/m?.
naar de verschillende afzuigpunten van uw machine. FARRICATIE Door plooien en oprollen van de
De uitgang (D) is voorzien van een rand van 5 mm, aangepast gegalvaniseerde plaat. Gepuntlast, toepassing
aan het gebruik van onze verschillende soorten ringen. van stopverf,
In standaarduitvoering hebben de ingangen (d) een gladde DRUKVERLIES Geschat op 100 Pa.
rand, aangepast aan de aansluiting van flexibele buizen en OPTIES Andere randtypes
klemringen.

Andere plaatdiktes
Het aantal ingangen, hun diameter en hun volgorde moet
worden aangeduid bj de bestelling.

Andere diameters

Plaat- Max.
D d 1 L2 L3 W1 L5 Ls dkie | quwidt
Referentie
@ van de Aantal @ van de
. . . mm mm kg
uitgang, mm ingangen ingang, mm
COL2002P 200 40 340 40 200 100 180 08 26
Al binati
COLLECTOR | COL2252P 225 deed Lor:ﬁet:i '865 van | | 40 340 40 200 100 180 08 26
MET 2 COL2502P 250 2 100, 120, 125, 140, 40 340 40 200 100 180 08 26
AFZUIGPTN. | 7757p 275 150 en 160 mm 40 340 40 200 100 180 08 2,6
COL3002P 300 40 340 40 200 100 180 08 26
COL2003P 200 600 440 40 300 100 180 08 43
COLLECTOR | COL2253P 225 Alle combinaties van | | 400 440 40 300 100 180 08 43
de diameters 80,
MET 3 COL2503P 250 3 100, 120, 125, 40, 600 440 40 300 100 180 08 43
AFZUIGPNT. 5| 9753p 275 150 en 160 mm 600 440 40 300 100 180 08 43
COL3003P 300 600 440 40 300 100 180 08 43
COL2004P 200 790 490 40 350 100 180 08 58
Al binati
COLLECTOR | COL2254P 225 deed ‘Zon:“et:i '865 van | | 790 490 40 350 100 180 08 58
MET 4 COL2504P 250 4 100, 120, 125, 140, 790 490 40 350 100 180 08 58
AFZUIGPNT. 5| 9754p 275 150 en 160 mm 790 490 40 350 100 180 08 58
COL3004P 300 790 490 40 350 100 180 08 58
COL2005P 200 980 590 40 450 100 180 08 8.1
COLLECTOR | COL2255P 225 Alle combinaties von | | 980 590 40 450 100 180 08 81
de diameters 80,
MET 5 COL2505P 250 5 100, 120, 125, 0, 980 590 40 450 100 180 08 8.1
AFZUIGENT. 5| 5755p 275 150 en 160 mm 980 590 40 450 100 180 08 81
COL3005P 300 980 590 40 450 100 180 08 8/1
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